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ELEKTROSTANDSPEICHER VS EU
EINBAUSPEICHER SSP
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ELEKTROSTANDSPEICHER VS EU
EINBAUSPEICHER SSP
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IHRE VORTEILE:

W Hochwertige Warmeisolierung aus PU-Schaum -
Kessel direkt in den AuBenmantel eingeschaumt;
Vorteil: geringer Energieverlust

B Der Speicher SSP 120 U ist ideal zum Einbau in
Kuchen-Ecknieschen

B AusfUhrung in trennbarer, recyclingfahiger Isolierung

B Frostschutzstellung

B Entleerung Uber Kaltwasserrohr

TECHNISCHE DATEN:

B Inhalte: 120 (SSP) 200, 300, 400 und 500 Liter (VS EU)

B Stahlblech-Innenkessel emailliert nach DIN 4753 T3 und T6
mit Stabanode

B Einbrennlackierter, weil3 pulverbeschichteter Stahlblech-
auBenmantel bei VS bzw. weiB pulverbeschichteter Front-
verkleidung bei SSP 120 (hinten offen)

M Betriebsdruck max. 6 bar (SSP 120
max. 10 bar (VS EU)

W Kalt- und Warmwasseranschluss VS EU 1¢
SSP 120 U 3/4*

W Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40 °C
bis 75 °C (Temperaturregler bis 80 °C optional erhéltlich;
Artikelnummer A03497)

W 65 °C Energiesparstellung

Kw :
Anschluf links oder rechts wahibar u Montlertes Thermometer (nur VS EU)
ZUBEHOR:
B Durchlauf-Sicherheits-Rickschlagventil DL-SVRV mit
ECO DESIGN-LABELING 3/4“ Anschluss fUr 6 bar
Inhalt Warrphaltever\ust Enermi
Type ) ”L.a gemaB EN 12897 Zapfprofil Energie-
t
in Liter in KWh/24h SinWatt effizienzklasse
VS 200 EU 200 1,67 69,6 L
VS 300 EU 300 2,19 91,3 XL
VS 400 EU 400 2,45 102,1 XL
VS 500 EU 500 2,72 113,3 XL
SSP 120 U 120 1,49 62,1 M
Abmessungen Anschlussleistungen
Inmm
5 N N KippmaB | Gewicht
Type 230V 3~400V 3N ~ 400V Anode i mm in kg
H @D | A B C
3%kh | 4h| 6h 8h | 3%h 4h 6h 8h | 3%h| 4h | 6h | 8h
VS 200 EU 1340 | 610 | 305 | 1050 | 748 2,7kW  20kW | - | 40kwW - - - - - - | ©33x300| 1420 99
VS 300 EU 1797 | 610 | 305 | 1507 | 1028 - - 6,0kW | 40kW | 3,0kW | - - - - | @33x350| 1870 132
VS 400 EU 1835 | 680 & 345 | 1513 | 1090 = = = 8,0kW | 5,0 kW | 4,0 kW = = = - | ©33x430| 1885 162
VS 500 EU 1838 | 760 | 425 | 1498 | 1020 - - 10,0 kW | 6,5 kW | 5,0 kW - = = - | @33x480| 1920 176
Anschlussleistungen
Type ~ 230V 3400V 3N ~ 400V G%W@ht
3%h 4h 6h 8h 3%h 4h 6h 8h 3%h 4h 6h 8h

SSP 120 U 3,20 kW | 2,70 kW | 2,00 kW | 1,35 kW | 3,20 kW - - - 3,35 kW 70
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