
Aufstellung der Außeneinheit Monoblock PRO 8 - 14
Mindestabstände der Außeneinheit

Im Sicherheitsbereich dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Licht-
schächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen befinden. In dem Schutzbereich dürfen sich 
auch keine Zündquellen wie Steckdosen, Schütze, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter 
oder andere dauerhafte Zündquellen befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf 
Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Aufstellung Außeneinheit 
Monoblock LWPM 8 - 14 

PRO
STAND 20.06.2025/HOH

Bitte beachten Sie die Warn- und Hinweispflicht für die 
Handhabung, Lagerung und Aufstellung von 
Wärmepumpen mit dem Kältemittel R290 lt. Montage- 
und Betriebsanleitung.

Das Gerät darf nur im Freien gelagert werden!!

Das zu installierende Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung (Garage, Keller,…) gelagert werden, da dies im Falle eines Flüssigkeitsaustritts zu 
einer potentiell entflammbaren Umgebung führen kann. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Zündquellen ( offene Flamme, Gasgeräte…) aufbewahrt werden. 
Lagerung an allgemein öffentlichen Orten verboten.

2365

0 00

3365

2365

1500

1000

500

500

300 500

0

1500

2865

1800

1000

300

Lichtschacht

Sicherheitszone Sicherheitszone

SicherheitszoneSicherheitszoneSicherheitszone

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
so

w
ie

 S
at

z-
 u

nd
 D

ru
ck

fe
hl

er
 v

or
be

ha
lte

n

Sicherheitszone



Im Sicherheitsbereich dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Licht-
schächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen befinden. In dem Schutzbereich dürfen sich 
auch keine Zündquellen wie Steckdosen, Schütze, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter 
oder andere dauerhafte Zündquellen befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf 
Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.
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Handhabung, Lagerung und Aufstellung von 
Wärmepumpen mit dem Kältemittel R290 lt. Montage- 
und Betriebsanleitung.

Das Gerät darf nur im Freien gelagert werden!!

Das zu installierende Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung (Garage, Keller,…) gelagert werden, da dies im Falle eines Flüssigkeitsaustritts zu 
einer potentiell entflammbaren Umgebung führen kann. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Zündquellen ( offene Flamme, Gasgeräte…) aufbewahrt werden. 
Lagerung an allgemein öffentlichen Orten verboten.
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Sicherheitsbereiche gemäß ÖNORM EN 378
 
Die Installation auf / neben der Auffahrtsrampen oder 
Kellerabgang ist nicht erlaubt.

Bei einem Abstand von < 3 m zu Durchfahrtsbereichen von 
Fahrzeugen ist ein Schutz in einem Abstand von mindestens 1 
m vom Grundrissumkreis erforderlich. 
Mindestschutz: 
Ein Bordstein mit einer Höhe von 0,2 m in einem Abstand von 
<1,5 m.

Im Schutzbereich dürfen sich keine Fenster, Türen, 
Lichtschächte, Kellerzugänge, Ausstiegsluken, 
Garagenabfahrten, Flachdachfenster, Dachlüfter, 
Pumpenschächte, Einläufe in Abwasserkanäle, 
Abwasserschächte, Fallrohre, Entwässerungssystem oder 
Lüftungsöffnungen befinden.

Flachdach:

Bei Flachdachmontage ist das Außenteil hinsichtlich der 
auftretenden Windlast am Aufstellungsort ausreichend  zu 
befestigen.

Realisieren Sie einen frostsicheren Abfluss für das
am Außenteil anfallende Kondenswasser.

Ein gesicherte Aufstiegsmöglichkeit und eine Absturzsicherung 
am Flachdach muss vorhanden sein!

Um eine Körperschallübertragung zu vermeiden, stellen Sie 
das Außenteil nicht auf Dächern von Wohnräumen oder 
Carports mit Befestigungspunkten an Wohnräumen auf.
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Im Sicherheitsbereich dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Licht-
schächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen befinden. In dem Schutzbereich dürfen sich 
auch keine Zündquellen wie Steckdosen, Schütze, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter 
oder andere dauerhafte Zündquellen befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf 
Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.
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Bitte beachten Sie die Warn- und Hinweispflicht für 
die Handhabung, Lagerung und Aufstellung von 
Wärmepumpen mit dem Kältemittel R290 lt. 
Montage- und Betriebsanleitung.

Das Gerät darf nur im Freien gelagert werden!!

Das zu installierende Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung (Garage, Keller,…) gelagert werden, da dies im Falle eines Flüssigkeitsaustritts zu 
einer potentiell entflammbaren Umgebung führen kann. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Zündquellen ( offene Flamme, Gasgeräte…) aufbewahrt werden. 
Lagerung an allgemein öffentlichen Orten verboten.
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Aufstellung:

Vermeiden Sie die Aufstellung direkt unter / vor oder neben 
schallempfindlichen Räumen (z.B. Schlafräume, 
Kinderzimmer).

Die Aufstellung der Außeneinheit in einer Senke oder einer 
Grube ist nicht erlaubt!

Das Außenteil ist so zu positionieren, dass der Luftstrom im 
Winter nicht durch sich ansammelnden Schnee behindert wird.

Berücksichtigen Sie die zu erwartende Schneehöhe am 
Aufstellungsort. Positionieren Sie das Außenteil min. 200 mm 
über der zu erwartenden Schneehöhe
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Aufstellung Dachnahe:

Falls nötig, lassen Sie sich ein Vordach 
über dem Außenteil bauen, um diese vor 
großen Schneemassen zu schützen.
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Im Sicherheitsbereich dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Licht-
schächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen befinden. In dem Schutzbereich dürfen sich 
auch keine Zündquellen wie Steckdosen, Schütze, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter 
oder andere dauerhafte Zündquellen befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf 
Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.
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Bitte beachten Sie die Warn- und Hinweispflicht für 
die Handhabung, Lagerung und Aufstellung von 
Wärmepumpen mit dem Kältemittel R290 lt. 
Montage- und Betriebsanleitung.

Das Gerät darf nur im Freien gelagert werden!!

Das zu installierende Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung (Garage, Keller,…) gelagert werden, da dies im Falle eines Flüssigkeitsaustritts zu 
einer potentiell entflammbaren Umgebung führen kann. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Zündquellen ( offene Flamme, Gasgeräte…) aufbewahrt werden. 
Lagerung an allgemein öffentlichen Orten verboten.
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In Regionen wo mit starkem Wind zu rechnen ist, 
sollte das Außeneinheit so aufgestellt werden, dass 
der Wind nicht in Richtung des Ventilators bläst.

Die Ausrichtung der Außeneinheit ist im Hinblick 
auf effizientes Heizen besonders wichtig. 

Energiespartipp:

Ideal ist die Ausrichtung nach Süden oder 
Südwesten, damit die Außeneinheit möglichst viel 
Sonnenlicht und somit Wärme abbekommt. 

Dadurch vereist die Außeneinheit der Wärmepumpe 
im Winter seltener, was Energie spart!
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Aufstellung der Außeneinheit Monoblock PRO 8 - 14
Windrichtung am Aufstellungsort beachten!!
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