














Dane techniczne

Zasobnik warstwowy typu Kombi

KWS 500 - 800 - 1000 - 1500 - RR Austria Email
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termiczne urzadzenie warstwowe
odptyw ogrzewania

zimna woda 1“AG
(stal szlachetna®)

Napetnianie

Nalezy koniecznie najpierw napeic¢ lub uszczelni¢ rure karbowanag, a na-
stepnie zbiornik buforowy (obszar wody grzewczej).

Oproznianie

Przy opréznianiu systemu nalezy najpierw rozszczelni¢ zbiornik buforowy
(obszar wody grzewczej), a nastepnie rure karbowana,.

W przypadku nieprzestrzegania przepiséw dotyczacych napetniania lub
oprézniania moze doj$¢ do zniszczenia rury karbowane;j.

*Zgodnie z norma DIN 1988-2 w urzgdzeniach z przewodami rurowymi z
metalu nalezy zainstalowa¢ Itr do wody pitnej. W przypadku rur z two-
rzyw sztucznych zgodnie z norma DIN 1988 i naszym zaleceniem nalezy
takze wbudowa¢ Itr do wody pitnej, aby do instalacji wody pitnej nie
przedostaly sie zanieczyszczenia.

Do cel6éw zgtoszenia reklamacyjnego w ramach gwarancji (3 lata gwaran-
cji) nalezy potwierdzi¢ instalacje zbiornika wyréwnawczego wody uzyt-
kowej w wodociggu z ciepta woda za pomocg odpowiedniej faktury (5
- 251; 6 bar). Cisnienie na wejsciu musi wynosi¢ od 0,2 do 0,3 bar ponizej
ci$nienia statycznego.

PODtACZENIE ZRODEA CIEPLA NA ZBIORNIKU BUFOROWYM

W celu podtaczenia zrodta ciepta nalezy przestrzegac wytycznych danego producenta!

Ogrzewanie musi zosta¢ podtgczone przez odpowiedzialnego instalatora, w zalezno$ci od rodzaju ogrzewania (grzejniki, ogrzewanie podtogowe lub Scienne)
na trzech dostepnych przytaczach (6/4“ IG).
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KWS500RR | 1640 | 650 | 220 | 335 | 620 | 1010 | 1390 | 225 | 290 | 740 | 1425 | 1050 | 1365 | 1670 18 12 50 25 620

KWS800RR | 1686 | 790 | 260 | 368 | 630 | 1030 | 1430 | 255 | 318 | 813 | 1443 | 1064 | 1379 | 1750 25 16 65 33 840

KWS1000RR | 2036 | 790 | 310 | 418 | 745 | 1250 | 1710 | 255 | 318 | 948 | 1793 | 1284 | 1734 | 2070 31 24 75 39 840
KWS1500RR | 2142 | 1000 | 380 | 470 | 825 | 1350 | 1760 | 306 | 370 | 910 | 1826 | 1310 | 1760 | 2270 35 24 75 39

Zastrzegamy mozliwo$¢ btedéw w druku i zmian technicznych. Id.Nr.: 242174-8



de Produktdatenblatt ErP
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fr Fiche de produit ErP
it Scheda prodotto ErP I I I
es Hoja de datos del producto ErP

pt Ficha técnica do produto ErP . .
nl Productkaart ErP AUSt”a E mal I

Modell - model - modéle - KWS RR
modello - modelo - modelo -
typeaanduiding 500 800 1000 1500

Energieeffizienzklasse

Energy efficiency class

Classe d‘efficacité énergétique
Classe di efficienza energetica C
Clase de eficiencia energética
Classe de eficiéncia energética
Energie-efficiéntieklasse

Warmhalteverlust W
Standing loss

Pertes statiques

Dispersione 88 111 129 156
Pérdida de Calentamiento
Perda de aquecimento
Warmhoudverlies

Speichervolumen L
Tank volume

Capacité de stockage

Volume utile 500 800 1000 1500
Volumen de la caldera
Volume de caldeira
Opslagvolume
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